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LEDZARD GY7オーダーリスト
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株式会社ジュナック
東京都三鷹市新川 2-15-20

TEL:0422-72-8090　/　FAX：0422-72-8091

ご発注日： ご発注店舗名： ご発注担当者：

年式： 型式：

①発注本数 【　　　　　　　　　　　　本】

【　　　　　　　　　　　　mm】

・安定化電源回路 ( 税込定価 3,300 円 )【　必要　・　不要　】

・電源取出ヒューズ ( 税込定価 550円 )【　必要　・　不要　】

②発光色

③レンズモールの長さ 【　　　　　　　　　　　mm】※25mm間隔で、100mm～ 2,000mmまで

④ハーネスの出し位置

こちらが発光面です こちらが発光面です

発光面

【　A1　・　B1　・　C1　・　D1　】

【　A2　・　B2　・　C2　】

【　白色　　・　　青色　　・　　赤色　】　　

⑥両面テープ位置

⑦両面テープ貼り方

⑧電源オプション

⑨電源オプション

レンズモール長さ

【　全面貼り　・　等間隔貼り ( 約　　　　　　mm　　　　　　箇所 )　　】　　

※ご希望のカラーに○印をつけてください

※製品を横から見た図

※ご希望の位置に○印をつけてください

※どちらかに○印をつけてください

※どちらかに○印をつけてください

※本製品は発光面を正面に見たとき、発光部分は正面より少し下になるので、両面テープ位置はA2をお勧めします。

※ご希望の貼り方に〇印を付けてください。等間隔貼りをご希望の場合、両面テープの長さ・貼る間隔をご指定ください。

※図1を参考に、ご希望の場所に○印をつけてください

※ご指定のない場合は弊社既定の 1200mmで製作します⑤ハーネスの長さ

車種名：

グレード： 取付け部位：

注意事項

【納期】受注生産の為２～３週間程度 (弊社休業日を除く )

※受注生産品の為キャンセルは
   出来ませんのでご注文の際は
　十分にご注意ください。

※過度な曲げは内部基盤破損の
   原因になりますので、R20以上で
   取付けてください。　
   R20 以下で取付けた場合に生じる
   いかなる不具合も
　保証対象外となりますので、
   予めご了承ください。

ご住所： 電話： FAX：

様

取付車輌
データ

下記①～⑨の空欄にご希望の数値・及び○印をご記入ください。

備考：弊社より納期等ご連絡欄

※配線位置や長さなど、仕様が異なる場合は本オーダーシートを必ず仕様ごとに分けてご注文ください


